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_WARNING
YA

WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating.
Failure to operate the product correctly can result in damage to the product,personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product and NOT a toy. It must be operated with caution and common sense and failure to do so
could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct
adult supervision.

This manual contains instructions for safety operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and
warnings in the manual prior to assembly, setup or use, in order to operate and avoid damage or serious injury.

As the user of this product, you are solely responsible for operating in a manner that does not endanger yourself and others or
result in damage to the product or the property of others. This model is controlled by a radio signal subject to interference from
many sources outside your control. This interference can cause momentary loss of control so it is advisable to always keep a
safe distance in all directions around your model, as this margin will help avoid collisions or injury.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

‘Never operate your model with low transmitter batteries.

-Always operate your model in an open area away from cars, traffic or people.

-Avoid operating your model in the street where injury or damage can occur.

‘Never operate the model in populated areas for any reason.

-Carefully follow the directions and warnings for this and any optional support equipment you use (chargers,rechargeable
battery packs, etc.)

-Keep all chemicals, small parts and anything electrical out of the reach of children.

‘Moisture causes damage to electronics. Avoid water exposure to all equipment not specifically designed and protected for this
purpose.

‘Never lick or any place of any your model in your mouth as it could cause serious injury or even death.

Lithium Polymer (Li-Po) Battery Warning

CAUTION: Always follow the manufacturer’s instructions for safe use and disposal of batteries. Fire, property

damage, or serious injury can result from the mishandling of Li-Po batteries.

» By handling, charging or using a Li-Po Battery you assume all risks associated with lithium batteries.
If at any time the batteries begin to swell or balloon, discontinue use immediately!

» Always store the batteries at room temperature in a dry area to extend the life of the battery. Always transport
or temporarily store the battery in a temperature range of 40-120F. Do not store the battery or model in a car or in direct sunlight.
If stored in a hot car, the battery can be damaged or even catch fire.

> Never use a Ni-Mh Charger to charge Li-Po Batteries. Failure to charge the battery with a Li-Po compatible charger
may cause fire resulting in personal injury and property damage.

» Never discharge Li-Po Cells below 3V.

» Never leave charging batteries unattended.

> Never charge damaged batteries.
Charging the Flight Battery Warning

» Use a battery charger that is designed to safely charge the Li-Po Battery. Read the charger instructions care
fully before use. When charging the battery, make certain the battery is on a heat resistant surface. It is also highly
recommended to place the Li-Po Battery inside a fire resistant charging bag readily available at hobby shops or
online.



Introduction

By popular demand, FMS is proud to announce the re-release
of the 1100mm P-51 racer; wearing the optional trim scheme of
Dago Red, Miss America, Voodoo, Blue Thunder Il

Scale detailing and upgraded electronics are impeccably
integrated: the FMS 1100mm P-51 racer features a realistic
four-bladed propeller, forward tilting landing gear, functional
flaps, scale cockpit, engine exhausts, air intake, wing fences
and antenna.

Built with robust EPO material and painted with environmental-
ly friendly water-based paint, the P-51 racer looks gorgeous at
any speed and altitude. Reach speeds in excess of 90 mph
thanks to the highly efficient four-bladed prop, 900kV motor,
80A ESC and 14.8V 2,600 mAh battery.

Feel the heart pounding exhilaration of an unlimited class air
racer with the FMS 1100mm P-51 racer today!

Features:

» Oversized power system: 3948- 900kV motor, 80A brushless
ESC, 9g digital metal servos

« Highly realistic: Forward tilting landing gear, scale four-bladed
propeller, functional flaps, realistic cockpit, engine exhausts, air
intake, wing fences, antenna etc.

» Oversized battery compartment: able to accept up to a 4,000

Before assembly, please inspect the contents of the kit. The
photo below details the contents of the kit with labels. If any
parts are missing or defective, please identify the name or
part number (refer to the spare parts list near the end of the
manual) then contact your local shop or email us: support
@fmsmodel.com.

Specifications
Wingspan: 1070mm(42.1in)
Overall Length: 970mm(38.1in)

Flying Weight: ~ 1390g

Motor Size: Brushless3948-900KV

Wing Load: 67.1g/dm’( 0.1502/in?)
Wing Area: 20.7dm’(320.8sq.in)
ESC: 80A

Servo: 9g x 6pcs
Recommended Battery: 14.8V 2600mAh 35C

D@

A: Fuselage

B: Horizontal stabilizer

C: Main wing

D: Spinner and propeller set

mAh pack for extended flight times.

* Metal trunnion landing gear

« Ball-linked pushrods for precision control

* Optional trim scheme of Dago Red, Miss America, Voodoo,
Blue Thunder I

* Built with robust EPO material

« Painted with environmentally friendly water-based paint
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E: Horizontal spar
F: Pitot tube

G: Screws set
(5-HKM3.0x20 2-KA2.6x12)
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Model assemhly

1. Fit the wing set into the fuselage cutouts and
secure with the included screws.

Horizontal stabilizer installation

1. Slide the horizontal stabilizer spar into the slot
near the rear of the fuselage.

2. Connect the two pieces (left and right) horizon-
tal stabilizer onto the spar and fit them into the
fuselage cutouts.

3. Secure the two piece (left and right) horizontal
stabilizer onto the fuselage with the included
screws.
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Model assemhly

1.With the servos centered, install the pushrod as
shown and adjust until the control surface is neutral
when no input is given.

1. Apply foam safe glue at wingtip, then insert the
pitot tube as shown.

— Foam-safe glue — P

1. Assemble the spinner and propeller as shown.




Battery installation

1.Pull back on the latch and remove the battery hatch.
2.Apply the hook tape to the cable end of the battery.
3.Slide the full charged battery into the battery compartment

Note: The center of gravity can be adjusted by moving the
battery forward or aft.Having the correct center of gravity is
critical to achieving proper flight characteristics.

Important ESC and model information

with the power supply cable toward the rear end of the plane.

Receiver diagram
Receiver
Aileron Channel-1
— Aile
Elevator Channel-2
The cables from the servo connector board should be — Elev
connected to your receiver in the order shown. Note that the Throttle Channel-3
LEDs can be powered by any spare channel on the receiver. — Thro
Tuck the wire leads into the recessed cavity towards the rear Rudder Channel-4
of the battery hatch. —Rudd
Gear Channel-5
— Gear
Spare Channel-6
— Spare

Get your model ready to fly

. The ESC included with the model has a safe start. If the motor battery is connected to the ESC and the throttle stick is not in
the low throttle or off position, the motor will not start until the throttle stick is moved to the low throttle or off position. Once the
throttle stick is moved to the low throttle or off position, the motor will emit a series of beeps. Several beeps with the same tune
means the ESC has detected the cells of the battery. The count of the beeps equals the cells of the battery. The motor is now
armed and will start when the throttle is moved.

. The motor and ESC come pre-connected and the motor rotation should be correct. If for any reason the motor is rotating in the
wrong direction, simply reverse two of the three motor wires to change the direction of rotation.

. The motor has an optional brake setting. The ESC comes with brake switched off and we recommend that the model be flown
with the brake off. However, the brake could be accidentally switched on if the motor battery is connected to the ESC while the
throttle stick is set at full throttle. To switch the brake off, move the throttle stick to full throttle and plug in the motor battery. The
motor will beep one time. Move the throttle stick to low throttle or the off position. The motor is ready to run and the brake will
be switched off.

. Battery Selection and Installation. We recommend the 14.8V 2600mAh 35C Li-Po battery. If using another battery, the battery
must be at least a 14.8V 2600mAh 35C battery. Your battery should be approximately the same capacity, dimension and
weight as the 14.8V 2600mAh 35C Li-Po battery to fit the fuselage without changing the center of gravity significantly.




Transmitter and model setup

Before getting started, bind your receiver with your transmitter.
Please refer to your transmitter manual for proper operation.
CAUTION: To prevent personal injury, DO NOT install the propel-
ler assembly onto the motor shaft while testing the control surfac-
es. DO NOT arm the ESC and do not turn on the transmitter until
the Transmitter Manual instructs you to do so.

Tips: Make sure all control sticks on your radio are in the neutral
position (rudder, elevator, ailerons) and the throttle is in the OFF
position. Make sure both ailerons move up and down (travel) the
same amount. This model tracks well when the left and right
ailerons travel the same amount in response to the control stick.
Move the controls on the transmitter to make sure the aircraft
control surface moves correctly. See diagrams right.

Control throws

The suggested control throw setting for the P-51 V2 are as follows (dual rate setting):
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Tips: On the first flight, fly the model in low rate.
The first time you use high rates,be sure to fly at Elevator

13mm up / down

8mm up / down

low to medium speeds. High rate, as listed, is Aileron

12mm up / down

7mm up / down

only for EXTREME maneuvering.
Rudder

15mm left / right

9mm left / right




Clevis installation

1.Pull the tube from the clevis to the linkage.

2.Carefully spread the clevis, then insert the clevis pin into the
desired hole in the control horn.

3.Move the tube to hold the clevis on the control horn.

d.

m-|-§1

Control horn and servo arm settings

Horns

Arms

More control throw

N

L

Less control throw

S
©
o
The table shows the factory settings for the control horns L
and servo arms. Fly the aircraft at the factory settings a
before making changes. Y
After flying,you may choose to adjust the linkage positions =
for the desired control response. x
(2]
=
o
Q@
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When balancing your model, adjust the battery as necessary
so the model is level or slightly nose down. This is the correct
balance point for your model. After the first flight, the CG
position can be adjusted for your personal preference.

1. The recommended Center of Gravity (CG) location for your
model is(70-80mm) from the leading edge of the main wing

(as shown) with the battery pack installed. Mark the location of
the CG on top of the wing.

2. When balancing your model, support the plane at the marks
made on the bottom of the main wing with your fingers or a
commercially available balancing stand. This is the correct
balance point for your model. Make sure the model is assembled
and ready for flight before balancing.

Check the C.G. (Center of gravity)




Before flying the model

Find a suitable flying site

Find a flying site clear of buildings, trees, power lines and
other obstructions. Until you know how much area will be
required and have mastered flying your plane in confined
spaces, choose a site which is at least the size of two to three
football fields - a flying field specifically for R/C planes is best.
Never fly near people - especially children, who can wander
unpredictably.

As a precaution, an operational ground range test should be
performed before the first flight each time you go out.
Performing a range test is a good way to detect problems

that could cause loss of control such as low batteries, defective
or damaged radio components, or radio interference. This
usually requires an assistant and should be done at the actual
flying site you will be using.

First turn on the transmitter, then install a fully-charged battery
into the fuselage. Connect the battery and install the hatch.

Remember, use care not to bump the throttle stick. Otherwise,
the propeller/fan will turn and possibly cause damage or injury.

Note: Please refer to your Transmitter Manual that came with
your radio control system to perform a ground range check. If
the controls are not working correctly or if anything seems
wrong, do not fly the model until you correct the problem. Make
certain all the servo wires are securely connected to the
receiver and the transmitter batteries have a good connection.

Monitor and limit your flight time using a timer (such as on a
wristwatch or in your transmitter if available). When the
batteries are getting low you will usually notice a performance
drop before the ESC cuts off motor power, so when the plane
starts flying slower you should land. Often (but not always)
power can be briefly restored after the motor cuts off by
holding the throttle stick all the way down for a few seconds.
To avoid an unexpected dead-stick landing on your first flight,
set your timer to a conservative 4 minutes. When your alarm
sounds you should land right away.

Flying course

Take off

While applying power, slowly steer to keep the model straight.
The model should accelerate quickly. As the model gains flight
speed you will want to climb at a steady and even rate. It will
climb out at a nice angle of attack (AOA).

Always choose a wide-open space for flying your plane. It is
ideal for you to fly at a sanctioned flying field. If you are not
flying at an approved site always avoid flying near houses,
trees, wires and buildings. You should also be careful to avoid
flying in areas where there are many people, such as busy
parks, schoolyards, or soccer fields. Consult laws and
ordinances before choosing a location to fly your aircraft. After
takeoff, gain some altitude. Climb to a safe height before trying
technical manoeuvres, including high speed passes, inverted
flight, loops, and point rolls.

Land the model when you hear the motor pulsing (LVC) or if
you notice a reduction in power. If using a transmitter with a
timer, set the timer so you have enough flight time to make
several landing approaches.

The model’s three point landing gear allows the model to land
on hard surfaces. Align model directly into the wind and fly
down to the ground. Fly the airplane down to the ground using
1/4-1/3 throttle to keep enough energy for proper flare. Before
the model touches down, always fully decrease the throttle to
avoid damaging the propeller or other components. The key to
a great landing is to manage the power and elevator all the
way to the ground and set down lightly on the main landing
gear. After a few flights you will find the model can be set down
lightlyon the mains and you can hold the nose wheel off
balancing themodel on the mains until it slows and gently
settles the nose.

Maintenance

Repairs to the foam should be made with foam safe adhesives
such as hot glue, foam safe CA, and 5min epoxy. When parts
are not repairable, see the Spare Parts List for ordering by item
number.

Always check to make sure all screws on the aircraft are
tightened. Pay special attention to make sure the spinner is
firmly in place before every flight.
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Trouble shooting

Problem

Possible Cause

Solution

Aircraft will not respond to
the throttlebut responds to
other controls.

-ESC is not armed.
-Throttle channel is reversed.

-Lower throttle stick and throttle trim to lowest settings.
-Reverse throttle channel on transmitter.

Extra propeller noise or
extra vibration.

-Damaged spinner, propeller,
motor or motor mount.

-Loose propeller and spinner parts.
-Propellor installed backwards.

-Replace damaged parts.
-Tighten parts for propeller adapter, propeller and spinner.
-Remove and install propeller correctly.

Reduced flight time or
aircraft underpowered.

-Flight battery charge is low.
-propeller installed backward.
-Flight battery damaged.

-Completely recharge flight battery.
-Replace flight battery and follow flight battery
instructions.

Control surface does not
move, or is slow to respond
to control inputs.

-Control surface, control horn,
linkage or servo damage.
-Wire damaged or connections
loose.

-Replace or repair damaged parts and adjust controls.
-Do a check of connections for loose wiring.

Controls reversed.

Channels are reversed in the
transmitter.

Do the control direction test and adjust controls for
aircraft and transmitter.

-Motor loses power
-Motor power pulses then
motor loses power.

-Damage to motor, or battery.
-Loss of power to aircraft.

-ESC uses default soft Low Voltage
Cutoff(LVC).

-Do a check of batteries, transmitter, receiver, ESC, moto
and wiring for damage(replace as needed).
-Land aircraft immediately and recharge flight battery.

LED on receiver flashes
slowly.

Power loss to receiver.

-Check connection from ESC to receiver.
-Check servos for damage.
-Check linkages for binding.

Dago Red

FMSEH101 Fuselage I
FMSEH102 Main wing |
FMSEH103 Horizontal stabilizer |
FMSEH104 Vortex Generator

FMSEH105 Canopy Set !
FMSEH106 Air Speed Head I
FMSEH107 Exhaust pipe |
FMSEH108 Cowl [
FMSEH109 Spinner |
FMSEH110 Decal sheet

FMSEH111 Main landing gear system !
FMSEH112 Main landing gear |
FMSEH113 Linkage rod |

Spare parts list content

FMSEH114 Screw set

FMSEH115 Control Horns
FMSEH116 Tire set

FMSCONO002 Multiple Connector Part 2
FMSPROP063 Propeller

FMSBMO044 Motor board

FMSDJ021 Motor Mount

FMSDZ029 Motor shaft

FMSREO016 EL Retract

PRKV9001 Motor

PRESC036 80A ESC

FMS9GDP 9g digital gear servo positive
FMS9GD54 9g digital servo 54 degree
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Miss America

FMSMA101
FMSMA102
FMSMA103
FMSMA104
FMSMA105
FMSMA106
FMSMA107
FMSMA108
FMSEH109
FMSMA110
FMSMA111

FMSMA112
FMSEH113

Voodoo

FMSVD101
FMSVD102
FMSVD103
FMSVD104
FMSVD105
FMSVD106
FMSVD107
FMSVD108
FMSEH109
FMSVD110
FMSVD111

FMSVD112
FMSEH113

Fuselage

Main wing
Horizontal stabilizer
Vortex Generator
Canopy Set

Air Speed Head
Exhaust pipe

Cowl

Spinner

Decal sheet

Main landing gear system
Main landing gear
Linkage rod

Fuselage

Main wing
Horizontal stabilizer
Vortex Generator
Canopy Set

Air Speed Head
Exhaust pipe

Cowl

Spinner

Decal sheet

Main landing gear system
Main landing gear
Linkage rod

Blue Thunder Il

FMSBT101
FMSBT102
FMSBT103
FMSBT104
FMSBT105
FMSBT106
FMSBT107
FMSBT108
FMSEH109
FMSBT110
FMSBT111

FMSBT112
FMSEH113

Fuselage

Main wing
Horizontal stabilizer
Vortex Generator
Canopy Set

Air Speed Head
Exhaust pipe

Cowl

Spinner

Decal sheet

Main landing gear system
Main landing gear
Linkage rod

FMSEH114
FMSEH115
FMSEH116
FMSCONO002
FMSPROP063
FMSBMO044
FMSDJ021
FMSDZ029
FMSREO016
PRKV9001
PRESC036
FMS9GDP
FMS9GD54

FMSEH114
FMSEH115
FMSEH116
FMSCONO002
FMSPROP063
FMSBMO044
FMSDJ021
FMSDZ029
FMSREO016
PRKV9001
PRESC036
FMS9GDP
FMS9GD54

FMSEH114
FMSEH115
FMSEH116
FMSCONO002
FMSPROP063
FMSBMO044
FMSDJ021
FMSDZ029
FMSREO016
PRKV9001
PRESC036
FMS9GDP
FMS9GD54

Visit our website: www.fmsmodel.com to see photo of this product.

Screw set

Control Horns

Tire set

Multiple Connector Part 2
Propeller

Motor board

Motor Mount

Motor shaft

EL Retract

Motor

80AESC

9g digital gear servo positive
9g digital servo 54 degree

Screw set

Control Horns

Tire set

Multiple Connector Part 2
Propeller

Motor board

Motor Mount

Motor shaft

EL Retract

Motor

80AESC

9g digital gear servo positive
9g digital servo 54 degree

Screw set

Control Horns

Tire set

Multiple Connector Part 2
Propeller

Motor board

Motor Mount

Motor shaft

EL Retract

Motor

80A ESC

9g digital gear servo positive
9g digital servo 54 degree
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User Manual of Brushless Speed Controller

Thanks for purchasing our Electronic Speed Controller (ESC). High power system for RC model is very dangerous,
please read this manual carefully. In that we have no control over the correct use, installation, application, or
maintenance of our products,no liability shall be assumed nor accepted for any damages, losses or costs resulting
from the use of the product. Any claims arising from the operating, failure or malfunctioning etc. will be denied. We
assume no liability for personal injury, property damage or consequential damages resulting from our product or
our workmanship. As far as is legally permitted, the obligation to compensation is limited to the invoice amount of
the affected product.

Specifications

Model Cont C%L::es:]t BEC | BEC BEC Output Capability Battery Cell Weight X!‘:‘/\'/%E

Current| “<4qy | Mode | Output |50 i 0T3S Lipo | 4S Lipo | 6S Lipo| Lipo | NiMH (mm)
6A 6A 8A Linear |5V/0.8A|3servos 28 5-6 cells 5,5 |32*12*4.5
12A 12A 15A | Linear | 5V/1A |3servos|2servos 2-3S | 5-9 cells 9g 38*18*6
12AE 12A 15A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 10g | 38*18*7
15A 15A 20A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9cells | 16.5g |48*22.5*6
20A 20A 25A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 19g | 42*25*8
30A 30A 40A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 379 68*25*8
40A 40A 55A | Linear | 5V/3A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 39¢g 68*25*8
40A-UBEC 40A 55A | Switch | 5V/3A |5servos|5servos | 5servos 2-4S |5-12cells | 43g |65*25*12
50A-UBEC | 50A 65A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos|6servos| 2-4S |5-12cells | 41g |65*29*10
60A-UBEC | 60A 80A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos|6servos| 2-6S |5-18 cells | 63g | 77*35*14
60A-UBEC | 60A 80A N/A N/A 2-6S |5-18cells| 60g |86*38*12
80A-UBEC | 80A 100A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos|6servos| 2-6S |5-18 cells | 82g |86*38*12
80A-UBEC | 80A 100A N/A N/A 2-6S |5-18cells| 79g |86*38*12

Programmabhle Items (The option written in hold font is the default setting)

1. Brake Setting: Enabled / Disabled

2. Battery Type: Lipo /NiMH

3. Low Voltage Protection Mode(Cut-Off Mode): Soft Cut-Off (Gradually reduce the output power) /Cut-Off
(Immediately stop the output power).

4. Low Voltage Protection Threshold(Cut-Off Threshold): Low / Medium / High

1) For lithium battery, the battery cell number is calculated automatically. Low / medium / high cutoff voltage for
each cell is 2.85V/3.15V/3.3V. For example: For a 3S Lipo, when "Medium" cutoff threshold is set, the cut-off
voltage will be:3.15*3=9.45V.

2) For NiMH battery, low / medium / high cutoff voltages are 0%/50%/65% of the startup voltage (i.e. the initial
voltage of battery pack), and 0% means the low voltage cut-off function is disabled. For example: For a 6 cells
NiMH battery, fully charged voltage is 1.44*6=8.64V, when "Medium"cut-off threshold is set, the cut-off voltage
will be: 8.64*50%=4.32V.

5. Startup Mode: Normal /Soft /Super-Soft (300ms / 1.5s / 3s)

a) Normal mode is suitable for fixed-wing aircraft. Soft or Super-soft modes are suitable for helicopters. The
initial acceleration of the Soft and Super-Soft modes are slower, it takes 1.5 second for Soft startup or 3 seconds
for Super-Soft startup from initial throttle advance to full throttle. If the throttle is completely closed (throttle stick
moved to bottom position) and opened again (throttle stick moved to top position) within 3 seconds after the first
startup, the re-startup will be temporarily changed to normal mode to get rid of the chance of a crash caused by
slow throttle response. This special design is suitable for aerobatic flight when quick throttle response is needed.
6. Timing: Low / Medium / High,( 3.75°/15°/26.25°) Usually, low timing is suitable for most motors. To get higher
speed, High timing value can be chosen.
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User Manual of Brushless Speed Controller

Begin To Use Your New ESC

IMPORTANT! Because different transmitter has different throttle range, please calibrate throttle range

before flying.

Throttle range setting (Throttle range should be reset whenever a new transmitter is being used)

1.Switch on the transmi t ter, move throttle stick to the top position.
2.Connect battery pack to the ESC, and wait for about 2 seconds.
3.The "Beep-Beep-" tone should be emitted, means the top point of throttle range has been confirmed.
4.Move throttle stick to the bottom position, several "beep-" tones should be emitted to present the amount of

battery cells.

5.Along "Beep-" tone should be emitted, means the lowest point of throttle range has been correctly confirmed.

Normal startup procedure

1.Move throttle stick to bottom position and then switch on transmitter.
2Connect battery pack to ESC, special tone like "5 123" means power supply is OK.
3.Several "beep-" tones should be emitted to present the amount of lithium battery cells.

4.When self-test is finished, a long"beep
5.Move throttle stick upwards to go flying.

----- " tone should be emitted.

1. Start up failure protection: If the motor fails to start within 2 seconds of throttle application, the ESC will cut-off
the output power. In this case, the throttle stick MUST be moved to the bottom again to restart the motor. (Such a
situation happens in the following cases: The connection between ESC and motor is not reliable, the propeller or
the motor is blocked, the gearbox is damaged, etc.)
2. Over-heat protection: When the temperature of the ESC is over about 110 Celsius degrees, the ESC will reduce

the output power.

3.Throttle signal loss protection: The ESC will reduce the output power if throttle signal is lost for 1 second, further
loss for 2 seconds will cause the output to be cut-off completely.

Trouble Shooting

Trouble

Possible Reason

Action

After power on, motor does not work,
no sound is emitted

After power on, motor does not
work,no sound is emitted

Check the power connection.
Replace the connector.

After power on, motor does not work,
such an alert tone is emitted:
"beep-beep-, beep-beep-,beep-beep-"
(Every "beep-beep-" has a time interval
of about 1 second)

Input voltage is abnormal, too high
or too low

Check the voltage of battery pack

After power on, motor does not work,
such an alert tone is emitted:

"beep-, beep-, beep- "gEvery "beep-" has
a time interval of about 2 seconds

Throttle signal is irregular

Check the receiver and transmitter
Check the cable of throttle channel

After power on, motor does not work,
such an alert tone is emitted:

"beep-, beep-, beep-" (Every "beep-" has
a time interval of about 0.25 second)

The throttle stick is not in the
bottom (lowest) position

Move the throttle stick to bottom
position

After power on, motor does not work, a
special tone " $56712" is emitted after 2
beep tone (beep-beep-)

Direction of the throttle channel is
reversed, so the ESC has entered
the program mode

Set the direction of throttle
channel correctly

The motor runs in the opposite direction

The connection between ESC and
the motor need to be changed

Swap any two wire connections
between ESC and motor
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Program the ESC with your transmitter (4 Steps)

Note: Please make sure the throttle curve is set to 0 when the throttle stick is at bottom position and 100%
for the top position.

NO.1Enter program mode

1.Switch on transmitter, move throttle stick to top position, connect the battery pack to ESC
2.Wait for 2 seconds, the motor should emit special tone like "beep-beep-"
3.Wait for another 5 seconds, special tone like "£56712" should be emitted, which means program mode is

entered.

N0.2 Select programmabhle items

After entering program mode, you will hear 8 tones in a loop with the following sequence. If you move the throttle
stick to bottom within 3 seconds after one kind of tones, this item will be selected.

Prompt tone Selected item
"beep"(1 short tone) brake
"beep-beep-"(2 short tone) battery type
"beep-beep-beep-"(3 short tone) cutoff mode
"beep-beep-beep-beep-"(4 short tone) cutoff threshold
"beep——"(1 long tone) startup mode
"beep——beep-"(1 long 1 short) timing
"beep——beep-beep-" (1 long 2 short) set all to default
"beep——beep——"(2 long tone)) exit

Note: 1 long "beep-----" = 5 short "beep-"

NO.3 Set item value (Programmable value)
You will hear several tones in Io_op'. Set the value matching to a tone by moving throttle stick to top when you hear
the tone, then a special tone "51515" emits, means the value is set and saved. (Keeping the throttle stick at top,
you will go back to Step 2 and you can select other items; or moving the stick to bottom within 2 seconds will exit
program mode directly) .

Tones "beep-" "beep-beep-" "beep-beep-beep”
ltems 1 short tone 2 short tones 3 short tones
Brake Off On
Battery type Lipo NiMH
Cutoff mode Soft-Cut Cut-Off
Cutoff threshold Low Medium High
Start mode Normal Soft Super soft
Timing Low Medium High
NO.4 Exit program mode

There are 2 ways to exit program mode:
1. In step 3, after special tone " ", please move throttle stick to the bottom position within 2 seconds.
2. In step 2, after tone "beep-----beep-----"(that is: The item #8),move throttle stick to bottom within 3 seconds.
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WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor der Inbetriebnahme mit den Funktionen des Produkts
vertraut zu machen.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemaR bedient wird, kann dies zu Schaden am Produkt oder persénlichem Eigentum fiihren
und schwere Verletzungen verursachen.Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenver-
stand betrieben werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden am Produkt oder anderen Sachwerten fihren.
Dieses Produkt ist nicht fuir den Betrieb durch Kinder ohne direkte Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.

Diese Anleitung enthalt Hinweise zu Sicherheit und Wartung. Es ist wichtig, dass vor der Verwendung alle Anweisungen und
Warnungen in der Anleitung gelesen und befolgt werden, um Schaden oder schwere Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen

Als Benutzer dieses Produkts sind Sie allein daflir verantwortlich dieses Produkt so zu betreiben, dass weder Sie selbst noch

andere gefahrdet oder Schaden am Produkt oder Eigentum anderer verursacht werden.

Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das von vielen Quellen auRerhalb Ihrer Kontrolle gestort werden kann.

Solche Stérungen kénnen zu einem vortibergehenden Kontrollverlust flihren. Daher sollte immer einen Sicherheitsabstand zu

Personen und Geb&uden eingehalten werden.

Altersempfehlung: Nicht fur Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

* Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit leeren Senderbatterien.

 Betreiben Sie Ihr Modell immer in einem offenen Bereich, abseits von Gebauden, Verkehr oder Personen.

« Befolgen Sie die gesetzlichen Regelungen lhres Landes zum Betrieb von ferngesteuerten Modellflugzeugen.

« Befolgen Sie sorgfaltig die Anweisungen und Warnungen flir dieses und alle unterstiitzenden Gerate, die Sie verwenden
(Ladegerate, wiederaufladbare Akkus usw.).

* Bewahren Sie alle Chemikalien, Kleinteile und elektrischen Gerate auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.

* Feuchtigkeit verursacht Schaden an der Elektronik. Vermeiden Sie, dass die Produkte Wasser ausgesetztwerden, die nicht
speziell fir diesen Zweck entworfen und geschutzt sind.

* Nehmen Sie Teile des Produkts niemals in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod flihren kann.

VORSICHT: Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Verwendung und Entsorgung
von Batterien. Durch falsche Handhabung von Li-Po-Batterien kénnen Feuer, Sachschaden oder schwere
Verletzungen verursacht werden.

> Seien Sie sich Uber alle Risiken klar, die mit dem Umgang von Lithium Polymer (LiPo) Akkus verbunden sind.
Wenn die Akkus zu irgendeinem Zeitpunkt anschwellen oder aufblahen, verwenden Sie diese auf keinen Fall
mehr!

» Um die Lebensdauer des Akkus zu verlangern sollten dieser bei Zimmertemperatur in einem trockenen Bereich
gelagert werden. Bewahren Sie den Akku oder das Modell nicht in einem Auto oder in direktem Sonnenlicht
auf. Wenn der Akku Uber einen langeren Zeitraum zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird kann dieser
beschadigt werden oder sogar Feuer fangen.

» Verwenden Sie niemals ein NiMh-Ladegerat, um Li-Po-Akkus aufzuladen. Wenn der Akku nicht mit einem
Li-Po-kompatiblen Ladegerat geladen wird, kann dies zu einem Brand fiihren, der zu Personen- und Sachschaden
fihren kann.

» Niemals Li-Po Zellen unter 3V entladen.

» Lassen Sie Akkus beim Laden niemals unbeaufsichtigt.

» Laden Sie niemals beschadigte Akkus auf.

» Aufladen des LiPo-Akkus: Verwenden Sie ein Ladegerat, das die Li-Po-Batterie sicher aufladen kann. Lesen
Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen des Ladegerats sorgfaltig durch. Achten Sie beim Laden des Akkus
darauf, dass sich der Akku auf einer hitzebestandigen Oberflache befindet. Es wird auch dringend empfohlen,
den Li-Po Akku in einem feuerbestandigen LiPo-Koffer zu laden. LiPo Koffer finden Sie bei Ihrem Fachhandler
oder im Internet.
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Einleitung

Auf vielfachen Wunsch hat FMS den 1100mm P-51 Racer neu mAh Akkus fur langere Flugzeiten

aufgelegt. Die neue Version ist erhaltlich in optionalen Farbde- * Einziehfahrwerk aus Metall

signs: Dago Red, Miss America, Voodoo und Blue Thunder II. » Kugelgelagerte Anlenkungen flr prazise Steuerung

Die FMS 1100mm P-51 verfiigt Gber einen vorbildgertreuen
4-Blatt-Propeller, ein nach vorne kippendes Fahrwerk, funktio-
nale Klappen, ein mastabsgetreues Cockpit, Auspuffanlage,
Lufteinlass und viele weitere Scale Details.

Blue Thunder Il

Die P-51 ist gefertigt aus robustem EPO-Hartschaummaterial
und fertig lackiert mit umweltfreundlicher Farbe auf Wasserba-
sis. Dank des hocheffizienten Vierblattpropellers, des
900kV-Motors und des 80A-Flugregler in Verbindung mit
einem 4S Akku erreicht die P-51 Geschwindigkeiten von Uber m
140 km/h.

» Optionale Farbdesigns : Dago Red, Miss America, Voodoo,

* Gefertigt aus robustem EPO-Material
« Lackiert mit umweltfreundlichem Lack auf Wasserbasis

Ein|eitung ............................................................... 17
Erleben Sie mit der FMS P-51 einen Air Racer der Unlimit- Lieferumfang ........................................................... 17
ed-Klasse! Monatge des Modells «reerriiriiiiii i e 18
Einsetzen des AKKUS +-:crrerrrriiiiiiiiiii i nennans 20
AnschlielRen an den Empfénger ................................. 20
Eigenschaften: F|ugvorbereitungen .................................................. 20
« Uberdimensioniertes Antriebssystem: 3948-900kV Motor, 80A| Montage der Gabelkdpfe -:vvveerveermmiinnnniiniinns 22
Brushless ESC, 9g Digital-Metall-Servos Ruderhorn- und Servoarm-Einstellungen -+« cocovveeenenen 22
« Absolut realistisch: Klppfahrwerk nach vorne, Scale-Vier- Schwerpunkt ........................................................... 22
blatt-Propeller, Funktionsklappen, realistisches Cockpit, Luftein- Vor dem Erstﬂug ...................................................... 23
lass, Antenne, usw F|uggrund|agen ....................................................... 23
. Uberdimensioniertes Akkufach: Aufnahme von bis zu 4.000 Prob|me|63ungen ..................................................... 24
Ersatzteile «cccooiiiii e 24
Bedienungsameitung zum Reg|er ............................... 26

Bitte Uberprifen Sie vor der Endmontage ob alle Teile des A
Modells enthalten sind. Das folgende Bild zeigt den Inhalt

des Kits. _,_n_'ﬂlv\k /(<

Sollten Teile fehlen notieren Sie sich bitte den Namen und
die Teilenummer (siehe Ersatzteilliste am Ende dieser
Bauanleitung) und kontaktieren Sie lhren lokalen Handler
oder senden Sie uns eine E-Mail an info@d-power-modell-

bau.com. C b 9
Technische Daten e
Spannweite:1070mm > c

Lange: 970mm
Fluggewicht:1390g

Motor: 3948-KV900 D@ oy E—— F| G

Flachenbelastung: 67.1g/dm’( 0.150z/in?)
Flacheninhalt: 20.7dm*(320.8sq.in)

A: Rumpf
Regler: 80A B: Hohenleitwerk
Servo: 6*9g C: Tragflache
Empfohlener Akku: 14.8V 2600mAh 35C D: Propeller und Spinner

E: Flachenverbinder
F: Pitotrohr

G: Schrauben
(5-HKM3.0x20 2-KA2.6x12)
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sichern Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
1. Schieben Sie das Hohenleitwerks-Rohr durch

den Rumpf.
3.Montieren Sie das Hohenleitwerk mit den

leitwerke darauf, dass die Ruderhorner nach
Schrauben.

2. Achten Sie beim montieren der beiden Hohen-
unten zeigen.

1. Setzen Sie die Flache in den Rumpf ein und

Montage des Modells
Montage der Tragfléiche
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1. Montieren Sie die Anlenkungsgestange an am
Servo, welches sich dabei in neutraler Stellung befin-
den sollte.

1. Tragen Sie fiir EPO Schaum geeigneten Klebstoff an
den Flachenenden auf und setzen Sie dann das Rohr
wie abgebildet ein.

— Kieber beniitigt — R

1. Montieren Sie Spinner und Propeller wie abgebil-
det.
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1. Nehmen Sie die Haube ab.

2. Befestigen Sie den Akku mit dem Klettband.

3. Schieben Sie den geladenen Akku mit den Kabeln nach
hinten in bis ganz nach vorne im Akkufach.

Hinweis: Der Schwerpunkt des Modells kann durch verschie-
ben des Akkus verandert werden. Der korrekte Schwerpunkt
hat Auswirkungen auf die Flugperformance.

Receiver
Aileron 1 Channel-1
Die Kabel von der Servosteckerleiste sollten in der dargestell- — Aile
ten Reihenfolge an Ihren Empfanger angeschlossen werden. Elevator 2 Channel-2
Beachten Sie, dass die LEDs von jedem freien Kanal des — Elev
Empfangers gespeist werden kdnnen. Stecken Sie die Kabel in
die Aussparung an der Riickseite der Batterieklappe. Throttle 3 ih$?,',?§"3
HINWEIS: Bei Flugzeugen, die mit Wélbklappen ausgeriistet Rudder 4 Channel-4
sind, schlieBen Sie bitte die Wolbklappenservos an CH6 an. —Rudd
Die LED-Leuchten kénnen in jeden freien Kanal eingesteckt Gear 5 Channel-5
werden. — Gear
Flap 6 Channel-6
— Flap

Flugvorhereitungen

1. Der eingebaute Regler ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen. Sollte der Akku angeschlossen sein und der Gashebel
nicht auf niedrig / Motor aus stehen, wird der Motor nicht starten. Wird der Gashebel ganz nach unten bewegt erzeugt der
Regler eine Tonserie. TOne in der gleichen Hohe geben die Anzahl der Zellen an die der Regler gezahlt hat. Diese ist gleich
mit der Zellenanzahl des Akkus. Der Regler ist jetzt scharf geschaltet und startet den Motor wenn der Gashebel bewegt wird.

2. Motor und Regler sind bereits verkabelt und auch die Drehrichtung des Motors sollte korrekt sein. Sollte der Motor in die
falsche Richtung drehen, tauschen Sie zwei der drei Motoranschlusskabel um die Richtung wieder zu &ndern.

3. Der Regler ist mit einer optionalen Bremse ausgestattet. Wir empfehlen das Modell mit der deaktivierten Bremse zu fliegen.
Es ist moglich die Bremse versehentlich zu aktivieren wenn der Akku mit dem Regler verbunden wird und der Gashebel auf
Vollgas steht. Um die Bremse wieder auszuschalten gehen Sie mit dem Gashebel wieder auf Vollgas und verbinden den Akku.
Vom Motor ertdnt ein Piepton. Bewegen Sie den Gashebel auf Leerlauf oder Motor aus. Der Motor ist dann betriebsbereit und
die Bremse ausgeschaltet.

4. Akkuauswahl und Einbau:Wir empfehlen einen Lipo Akku mit 14.8V 2600mAh 35C. Sollten Sie einen anderen Akku verwen-
den muf} dieser mindestens die gleichen Spezifikationen in Leistung und Abmessung aufweisen.damit der Schwerpunkt nicht
wesentlich geandert wird.
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Testen der Steuerfunktionen

Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, binden Sie bitte der
Anleitung ihres Senders entsprechend den Empfanger mit dem
Sender.

ACHTUNG: Um mogliche Verletzungen zu vermeiden darf der
Propeller bei dem Testen der Ruder NICHT auf der Welle
montiert sein. Armieren Sie den Regler NICHT und schalten
auch nicht den Sender ein bevor es in der Anleitung des Send-
ers vorgeben wird.

Japn.uanp

TIPP: Stellen Sie sicher, dass alle Steuerhebel auf dem Sender NSLL-
auf der neutralen Position sind und der Gashebel auf Motor aus. Rollen rechts
Stellen Sie sicher, dass beide Querruder den gleichen Weg im
Verhaltnis zum Steuerknlppelausschlag ausschlagen. Steigen

Bewegen Sie die Steuerhebel des Sender um sicher zu stellen,
dass sich die Ruder korrekt bewegen. Sehen Sie dazu die
Abbildungen unten. Sollten die Ruder in die falsche Richtung
arbeiten reversieren Sie die Funktion. Lesen Sie dazu bitte in
der Anleitung des Sender nach.

JapniusyoH

Sinken

Gieren links

Japniuapas

Gieren rechts

Die empfohlenen Ruderausschlag-Einstellungen sind (Dual Rate):

Tipp: Fliegen Sie das Modell beim ersten Flug mit Maximale Ausschlage Normale Ausschlage

n 3 " H
norrPaleq Ausschlagen V\'/'enn Sie zum ersten HEnenrader 13 mm oben / unten 8 mm oben / unten
Mal "maximale Ausschlége" verwenden, sollten

Sie bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten Querruder 12 mm oben / unten 7 mm oben / unten
fliegen. Seitenruder 15 mm links / rechts 9 mm links / rechts
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Montage der Gahelkopfe

1. Ziehen Sie den Ring vom Gabelkopf zum Gestange.

2. Spreizen Sie den Gabelkopf vorsichtig und fiihren Sie den
Gabelkopfstift in das gewlinschte Loch im Ruderhorn ein.

3. Befestigen Sie den Ring um den Gabelkopf am Ruderhorn
zu halten.

m-|-§1

Ruderhorn- und Servoarm-Einstellungen

Ruderhorn

Mehr Ruderausschlag

Die Tabelle zeigt die Werkseinstellungen fur die
Ruderhorner und Servoarme. Fliegen Sie das Flugzeug

Hohen-
ruder

N

mit den Werkseinstellungen, bevor Sie Anderungen
vornehmen.Nach dem Flug kénnen Sie die Einstellungen
nach lhren Winschen anpassen.

Seiten-
ruder

R

Weniger
Ruderausschlag

Quer-
ruder

R

Setzen Sie zum Ausbalancieren des Schwerpunktes den
Antriebsakku ein.Richten Sie den Akku so aus, dass das
Modell gerade oder mit der Nase leicht nach unten zeigt.
Nach den ersten Fliigen kdnnen Sie dann den Schwerpunkt
nach ihren personliche Vorlieben einrichten.

1. Der empfohlene Schwerpunkt fiir das Modell befindet sich
mit eingesetztem Akku 70-80mm von der Tragflachenvorder-
kante nach hinten gemessen. Markieren Sie den Schwer-
punkt auf der Tragflachenoberseite.

2. Balancieren Sie das Modell auf einer Schwerpunktwaage
aus.Bitte beachten Sie dass das Modell dabei flugfertig
ausgerustet sein muss.
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Finden Sie einen Flugplatz frei von Gebauden, Baumen,
Stromleitungen und anderen Hindernissen. Bis Sie wissen,
wie viel Flache Sie zum fliegen brauchen, wahlen

Sie einen Platz der mindestens die Grofte von 2 bis 3 Fussball-
feldern hat. Wahlen Sie am besten einen RC Flugplatz eines
Modellflugvereins. Fliegen Sie dabei niemals in der Nahe von
Menschen - besonders von Kindern, die unvorhersehbar
handeln kénnten.

Fiihren Sie einen Reichweitentest fiir Ihr Modell durch

Als Vorsichtsmafinahme sollte vor jedem Flug ein
Reichweitentest durchgefiihrt werden, um Probleme zu
erkennen, die zu einem Verlust der Kontrolle fihren kénnten
(z.B. schwache Batterien, defekte oder beschadigte
Fernsteuerungskomponenten, Funkstérungen). Dies erfordert
einen Kollegen oder Assistenten.

Schalten Sie zuerst den Sender ein und schlieRen Sie einen
vollgeladenen Akku im Modell an. Achten Sie darauf dass sich
der Gasknuppel in Neutralstellung befindet. Andernfalls
konnten Propeller oder Liifter Schaden oder Verletzungen
verursachen.

Hinweis: Lesen Sie zum Reichweitentest auch die
Bedienungsanleitung Ihrer Fernsteuerung.

Uberwachen oder Begrenzen Sie lhre Flugzeit mit einem Timer
(z.B. auf einer Armbanduhr, einem Smartphone oder auf lhrem
Sender, falls verfugbar).

Wenn der Akku wahrend des Fluges fast leer ist bemerken Sie
normalerweise einen Leistungsabfall, bevor der Regler die
Motorleistung unterbricht. Wenn das Modell langsamer wird
sollten Sie also landen.

Stellen Sie lhren Timer auf 4 Minuten ein um einen unerwartete
Leistungsabfall zu vermeiden. Wenn der Alarm des Timers
ertdnt sollten Sie landen.

Beschleunigen Sie das Modell vorsichtig und steuern Sie es
langsam um es gerade zu halten. Erhéhen Sie die
Beschleunigung und halten Sie eine gleichmafige
Geschwindigkeit um das Modell in einem schénen Anstellwinkel
in die Luft steigen zu lassen.

Wahlen Sie immer einen weiten und offenen Platz um das
Modell zu fliegen. Besuchen Sie einen RC Flugplatz eines
Modellflugvereins. Fliegen Sie auf keinen Fall an Orten, an
denen der Betrieb eines ferngesteuerten Flugzeugs nicht
zulassig ist (Flughafen, Naturschutzgebiete, Siedlungen, ...).
Nach dem Start bringen Sie Ihr Modell auf eine sichere
Flughdhe, bevor Sie Flugmandver wie Rollen,Loopings oder
ahnliches ausprobieren.

Landen Sie das Modell, sobald Sie eine Leistungsreduzierung
bemerken oder Ihr eingestellter Timer ertdnt.Stellen Sie Ihren
Timer so ein, dass Ihnen genug Flugzeit bleibt, um mehrere
Landeanfliige zu haben.Ist das Modell mit einem Fahrwerk
ausgestattet kdnnen Sie auf harten Pisten landen. Richten Sie
das Modell direkt gegen den Wind aus und setzen Sie mit 1/4
bis 1/3 Gas zur Landung an. Bevor das Modell aufsetzt sollte
der Gasknuppel in der 0-Stellung stehen um Schaden am
Propeller oder anderen Komponenten zu vermeiden.

Reparaturen am Schaummodell sollten mit schaumsicheren
Klebstoffen wie HeilRkleber, Sekundenkleber speziell fir
Schaumstoff oder 5.min Epoxy erfolgen.

Wenn Teile nicht reparierbar sind finden Sie am Ende dieser
Anleitung die Ersatzteilliste mit allen Bestellnummern.
Uberpriifen Sie vor und nach jedem Flug ob alle Schrauben
am Modell festgezogen sind. Achten Sie insbesondere darauf,
dass Spinner und Luftschraube vor jedem Flug fest sitzen und
frei drehen.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Modell nimmt kein Gas an,
andere Steuerungsbefehle
funktionieren aber

-Regler reagiert nicht
-Gaskanal ist umgekehrt

-GasknUppel ist nicht ganz unten oder Trimmung zu hoch

-Gaskanal am Sender umkehren

Ungewohnliche
Propellergerausche oder
Vibrationen

-Spinner, Propeller,Motor oder
Motorhalterung defekt

-Spinner oder Propeller lose
-Propeller falsch herum montiert

-Defekte Teile austauschen
-Lose Teile befestigen
-Propeller richtig montieren

Zu kurze Flugdauer oder
Antrieb ist nicht kraftvoll
genug

- Flugakku ist zu leer
- Propeller falsch herum montiert
- Flugakku defekt

- Vollstandiges Aufladen des Flugakkus
- Flugakku ersetzen

Ruder bewegen sich nicht
oder reagieren nur
langsam auf Steuerbefehle

- Ruder, Ruderhdérner, Anlenkung
oder Servo beschadigt

- Kabel beschadigt oder
Servosstecker lose

- Austauschen oder Reparieren der defekten Teile
- Kabel und Stecker Uberprifen

Ruder schlagen in die
falsche Richtung aus

Kanale auf dem Sender sind
umgekehrt

Testen der Servowegeinstellungen und Konfiguration
der Kanale am Sender

- Motor verliert Leistung

- Motor oder Akku defekt
- Stromzufuhr unterbrochen

- Akku, Empfanger, Regler, Motor und Verkabelung
Uberprifen (austauschen bei Defekt)
- Modell unverziglich landen und uberprifen

LED am Empfanger blinkt
langsam

Empfanger hat keinen Strom

- Uberpriifen der Verbindung zwischen Regler und
Empfanger.
- Servos auf Defekt Uberprifen.

- Uberbriifen ob der Empfanger korrekt mit dem Sender

gebunden ist

Dago Red

FMSEH101 Rumpf |
FMSEH102 Tragflachen Set |
FMSEH103 Hohenleitwerk |
FMSEH104 Vortex Generatoren

FMSEH105 Cockpit !
FMSEH106 Air-Speed-Kopf I
FMSEH107 Abgasrohr |
FMSEH108 Motorhaube |
FMSEH109 Spinner |
FMSEH110 Dekorbogen

FMSEH111 Hauptfahrwerkssystem |
FMSEH112 Hauptfahrwerk Set |
FMSEH113 Anlenkungsgestange |

Ersatzteilliste

FMSEH114 Schrauben Set
FMSEH115 Ruderhorner
FMSEH116 Rader Set

FMSCONO002 Multi Connector System
FMSPROP063 Propeller

FMSBMO044 Motorbord

FMSDJ021 Motorhalter

FMSDZz029 Motorwelle

FMSREO016 Einziehfahrwerk
PRKV9001 3948-900KV Motor
PRESCO036 80A Regler

FMS9GDP 9g Digitalservo (positiv)
FMS9GD54 9g Digitalservo (54°)
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Miss America

FMSMA101 Rumpf

FMSMA102 Tragflachen Set
FMSMA103 Hohenleitwerk
FMSMA104 Vortex Generatoren
FMSMA105 Cockpit

FMSMA106 Air-Speed-Kopf
FMSMA107 Abgasrohr
FMSMA108 Motorhaube
FMSEH109 Spinner

FMSMA110 Dekorbogen
FMSMA111 Hauptfahrwerkssystem
FMSMA112 Hauptfahrwerk Set
FMSEH113 Anlenkungsgestange
Voodoo

FMSVD101 Rumpf

FMSVD102 Tragflachen Set
FMSVD103 Hohenleitwerk
FMSVD104 Vortex Generatoren
FMSVD105 Cockpit

FMSVD106 Air-Speed-Kopf
FMSVD107 Abgasrohr
FMSVD108 Motorhaube
FMSEH109 Spinner

FMSVD110 Dekorbogen
FMSVD111 Hauptfahrwerkssystem
FMSVD112 Hauptfahrwerk Set
FMSEH113 Anlenkungsgestange
Blue Thunder Il

FMSBT101 Rumpf

FMSBT102 Tragflachen Set
FMSBT103 Hohenleitwerk
FMSBT104 Vortex Generatoren
FMSBT105 Cockpit

FMSBT106 Air-Speed-Kopf
FMSBT107 Abgasrohr
FMSBT108 Motorhaube
FMSEH109 Spinner

FMSBT110 Dekorbogen
FMSBT111 Hauptfahrwerkssystem
FMSBT112 Hauptfahrwerk Set
FMSEH113 Anlenkungsgestange

FMSEH114
FMSEH115
FMSEH116
FMSCONO002
FMSPROPO063
FMSBM044
FMSDJ021
FMSDZ029
FMSREO016
PRKV9001
PRESC036
FMS9GDP
FMS9GD54

FMSEH114
FMSEH115
FMSEH116
FMSCONO002
FMSPROPO063
FMSBMO044
FMSDJ021
FMSDZ029
FMSREO16
PRKV9001
PRESC036
FMS9GDP
FMS9GD54

FMSEH114
FMSEH115
FMSEH116
FMSCONO002
FMSPROPO063
FMSBMO044
FMSDJ021
FMSDZ029
FMSREO16
PRKV9001
PRESC036
FMS9GDP
FMS9GD54

Schrauben Set
Ruderhorner

Rader Set

Multi Connector System
Propeller

Motorbord

Motorhalter
Motorwelle
Einziehfahrwerk
3948-900KV Motor

80A Regler

9g Digitalservo (positiv)
9g Digitalservo (54°)

Schrauben Set
Ruderhorner

Rader Set

Multi Connector System
Propeller

Motorbord

Motorhalter
Motorwelle
Einziehfahrwerk
3948-900KV Motor

80A Regler

9g Digitalservo (positiv)
9g Digitalservo (54°)

Schrauben Set
Ruderhorner

Rader Set
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Anleitung des Brushless Reglers

Vielen Dank fir den Kauf unseres Brushless Reglers (ESC). Hochleistungssysteme fir RC-Modelle sind sehr
gefahrlich, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfaltig durch. Insofern haben wir keine Kontrolle iber die korrekte
Verwendung, Installation, Anwendung oder Wartung unserer Produkte. Fir Schaden, Verluste oder Kosten, die
durch die Verwendung des Produkts entstehen, wird keine Haftung Gbernommen. Das Auftreten von Betriebsstérun-
gen, Ausféllen, Fehlfunktionen usw. wird abgelehnt. Wir Ubernehmen keine Haftung flr Personen- und Sach-
schaden. Schaden oder Folgeschaden, die auf unser Produkt oder unsere Verarbeitung zurtckzufiihren sind,
werden soweit gesetzlich zulassig von uns ibernommen. Der Schadensersatz ist auf den Rechnungsbetrag des
betroffenen Produktes begrenzt.

Technische Daten

Burst BEC Output Capability Battery Cell Weight

Model Cont Current BEC BEC Weight | L*W*H

Current| <1g) | Mode | Output |54 00735 Lipo | 4S Lipo| 6S Lipo| Lipo | NiMH (mm)
6A 6A 8A Linear |5V/0.8A|3servos 28 5-6 cells 55 |32*12*4.5
12A 12A 15A | Linear | 5V/1A |3servos|2servos 2-3S | 5-9 cells 9g 38*18*6
12AE 12A 15A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 109 38*18*7
15A 15A 20A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 59cells | 16.5g |48*22.5*6
20A 20A 25A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 59 cells 199 42*25*8
30A 30A 40A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 59 cells 379 68*25*8
40A 40A 55A | Linear | 5V/3A |5servos|4servos 2-3S | 59 cells 399 68*25*8
40A-UBEC | 40A 55A | Switch | 5V/3A |5servos|5servos | 5servos 2-4S |5-12cells | 43g |65"25*12
50A-UBEC 50A 65A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos|6servos| 2-4S |5-12cells | 41g |65%29*10
60A-UBEC 60A 80A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos|6servos| 2-6S |5-18cells | 63g | 77*35*14
60A-UBEC | 60A 80A N/A N/A 2-6S |5-18cells | 60g |86*38*12
80A-UBEC | 80A 100A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos| 6servos| 2-6S |5-18 cells | 82g | 86*38*12
80A-UBEC | 80A 100A N/A N/A 2-6S |5-18cells | 79g |86*38*12

Programmierbare Elemente (Die in Fettdruck geschriebene Option ist die Standardeinstellung)

1. Bremseinstellung: Aktiviert / Deaktiviert

2. Batterietyp: Lipo / NiMH

3. Abschaltmodus: Weiche Abschaltung / Soft-Cut (Verringern Sie allmahlich die Ausgangsleistung) /
Abschaltung / Cut-Off (Stoppen Sie sofort dieAusgangsleistung).

4. Abschaltspannung: Niedrig / Mittel / Hoch

1) Bei Lithiumbatterien wird die Zellenzahl automatisch berechnet. Die niedrige / mittlere / hohe Abschaltspan-
nung fur jede Zelle betragt:2,85 vV / 3,15V / 3,3 V. Beispiel: Bei einem 3S Lipo betragt die Abschaltspannung bei
Einstellung der Abschaltschwelle "Mittel":3,15 * 3 = 9,45 V.

2) Bei NiMH-Batterien betragen niedrige / mittlere / hohe Abschaltspannungen 0% / 50% / 65% der Startspan-
nung (d. H. Der Anfangsspannung vom Akku) 0% bedeutet, dass die Niederspannungsabschaltung deaktiviert ist.
Zum Beispiel: Fur einen vollen geladenen 6-Zellen-NiMH-Akku, betragt die Spannung 1,44 * 6 = 8,64 V, wenn
die Abschaltschwelle "Mittel" eingestellt ist, betragt die Abschaltspannung: 8,64 * 50% = 4,32 V.

5. Startmodus: Normal / Weich / Super-Weich (300 ms / 1,5s/3s)

a) Der Normalmodus ist fur Flachenmodelle geeignet. Soft- oder Super-Soft-Modi eignen sich flir Hubschraub-
er. Die anfangliche Beschleunigung von dem Soft- und Super-Soft-Modus sind langsamer. Der Soft-Start dauert
1,5 Sekunden, der Super-Soft-Start 3 Sekunden ausgehend von der Gasknippelstellung Motor AUS bis Vollgas.
Wenn die Drosselklappe vollstandig geschlossen ist (Gashebel unten) und wieder gedffnet wird(Gaskntppel
nach oben bewegt) Innerhalb von 3 Sekunden nach dem ersten Start wird der Neustart voribergehend auf
Normal Modus geandert, um die Gefahr eines Absturzes durch langsame Gasannahme auszuschlie3en. Diese
spezielle Einstellung ist fir Kunstflug geeignet wenn eine schnelle Gasannahme erforderlich ist.

6. Motor Timing: Niedrig / Mittel / Hoch (3,75 ° / 15 ° / 26,25 °)Normalerweise eignet sich fir die meisten Motoren eine
niedriges Timing. Um eine hdhere Geschwindigkeit zu erzielen, kann ein hoher Timing-Wert gewahlt werden.
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Anleitung des Brushiess Reglers

WICHTIG! Da verschiedene Sender unterschiedliche Gasbereiche haben, kalibrieren Sie bitte den Gasbereich,

bevor Sie fliegen.

Gasbereichseinstellung (Der Gasbereich sollte zuriickgesetzt werden, wenn ein neuer Sender verwendet

wird.)

1.Sender einschalten und den Gashebel in die obere Position (Motor Vollgas) bringen.
2.Den Akku mit dem Brushless Regler verbinden und 2 Sekunden warten.
3.Der "Beep-Beep-" Ton ertdnt, sobald die Vollgas Position erkannt wurde.
4 Bewegen Sie den Gasknuppel in die untere Position (Motor aus), "Beep-" Téne ertonen entsprechend der Anzahl

der Akkuzellen (Einzelzellen).

5.Ein langer "Beep-" Ton ertdnt, sobald die Motor-Aus Position erkannt wurde.

Normaler Startvorgang

1.Sender einschalten und den Gashebel in die untere Position (Motor aus) stellen.
2.Den Akku mit dem Brushless Regler verbinden, ein Spezialton "& 123" ertdnt um die Betriebsbereitschaft zu

bestéatigen.

3."Beep-" Tone ertdnen entsprechend der Anzahl der Akkuzellen (Einzelzellen).
4.Sobald der Selbstest abgeschlossen ist, ertont ein langer "Beep---" Ton.
5.Den Gasknuppel aufwartsbewegen um den Motor zu starten.

1. Start up failure protection: If the motor fails to start within 2 seconds of throttle application, the ESC will cut-off
the output power. In this case, the throttle stick MUST be moved to the bottom again to restart the motor. (Such a
situation happens in the following cases: The connection between ESC and motor is not reliable, the propeller or
the motor is blocked, the gearbox is damaged, etc.)
2.Uberhitzungsschutz: Wenn die Temperatur des Reglers iber 110 Grad Celsius liegt, verringert der Regler die

Ausgangsleistung.

3. Schutz vor Signalverlust: Der Regler verringert die Ausgangsleistung, wenn das Gassignal fiir 1 Sekunde lang
unterbrochen ist. Der Motor wird vollstdndig abgeschaltet wenn das Gassignal fur 2 Sekunde lang unterbrochen ist.

Fehler

Mégliche Ursache

MaRnahme

Nach dem Einschalten funktioniert der
Motor nicht, kein Ton wird ausgegeben

Die Verbindung zwischen Batterie
Pack und ESC ist nicht korrekt

Uberpriifen Sie den Stromanschluss
Ersetzen Sie den Stecker

Nach dem Einschalten funktioniert der
Motor nicht. Ein solcher Alarmton ertont:
"Beep-Beep-, Beep-Beep-,Beep-Beep-"
(Jeder Piepton hat ein Zeitintervallvon
etwa 1 Sekunde)

Eingangsspannung ist abnormal,
zu hoch oder zu niedrig

Uberpriifen Sie die Spannung des
Akkus

Nach dem Einschalten funktioniert der
Motor nicht. Ein solcher Alarmton ertont:
"Beep-, Beep-, Beep-" (Jeder "Beep-" hat
ein Zeitintervall von ca. 2 Sekunden)

Das Gassignal ist unregelmaRig

Uberpriifen Sje den Empfanger und
den Sender. Uberprifen Sie das
Kabel des Gaskanals.

Nach dem Einschalten funktioniert der
Motor nicht. Ein solcher Alarmton ertont:
"Beep-, Beep-, Beep-" (Jeder "Beep-"
hat ein Zeitintervall von ungefahr 0,25
Sekunden)

Der Gasknuppel ist nicht in der
untere (niedrigste) Position
(Motor aus)

Bewegen Sie den Gashebel in die
untere Position

Nach dem Einschalten funktioniert der
Motor nicht Spezialton "I'56712" ertont
nach 2 Signalténen (Beep-Beep-)

Richtung des Drosselkanals ist
umgekehrt, so wird der
Programm-Modus erreicht

Stellen Sie die Richtung des Gaska-
nals richtig ein

Der Motor lauft in die entgegengesetzte
Richtung.

Die Verbindung zwischen dem
Brushless Regler und dem Motor
muss gewechselt werden.

Vertauschen Sie zwei der drei
Anschlusskabel zwischen dem
Brushless Regler und dem Motor
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Programmieren Sie den Regler mit Ihrem Sender (4 Schritte)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Gasweg auf 0 eingestellt ist, wenn der Gaskniippel sich in der unteren
Position befindet und 100% wenn der Gasknuppel sich in der oberen Position ist.

NO.1 Rufen Sie den Programmiermodus auf

1.Sender einschalten, Gashebel nach oben bewegen Position, verbinden Sie den Akku mit Brushless Regler.
2.Warten Sie 2 Sekunden, es sollte nun einen spezieller Ton wie "Beep-Beep-" ertdnen.

3.Warten Sie weitere 5 Sekunden, nun ertdnt ein Spezialton "»56712" ,nun wird der Programmiermodus
aufgerufen.

N0.2 Programmierhare Einstellung auswahien

Nach dem Aufrufen des Programmiermodus hdren Sie 8 Téne in einer Schleife in folgender Reihenfolge. Wenn
Sie den Gasknuppel bei der gewiinschten Funktion innerhalb von 3 Sekunden nach unten bewegen, wird diese
ausgewahilt.

Schneller Ton Ausgewahlter Eintrag
"Beep" (1 kurzer Ton) Bremse
"Beep-Beep-"(2 kurze Tone) Batterietyp
"beep-beep-beep-"(3 short tone) Abschaltmodus
"Beep-Beep-Beep-Beep-"(4 kurze Tone) Abschaltspannung
"Beep ----- " (1 langer Ton) Startmodus
"Beep ----- Beep-"(1 langer 1 kurzer) Timing
"Beep ----- Beep-Beep-"(1 langer 2 kurze) alle auf Standardeinstellung (Werkseinstellung) setzen
"Beep ----- Beep ----- "(2 lange Tone) beenden
Hinweis: 1 langer Beep ----- = 5 kurze Beep-

Sie héren mehrere Téne in einer Schleife. Stellen Sie den passenden Wert fir einen Ton ein, indem Sie den Gashebel
in die obere Position (Motor Vollgas) bewegen wenn Sie den Ton hdren. Dann ertdnt ein Spezialton "71515". Dies
bedeutet, dass der Wert eingestellt und gespeichert ist. (Wenn Sie den Gasknuppel oben lassen, kehren Sie zu
Schritt 2 zuriick und kénnen weitere Einstellungen auswahlen.

Wenn Sie den Stick innerhalb von 2 Sekunden nach unten bewegen, wird der Programmiermodus direkt beendet.

Tone "Beep-" "Beep-Beep-" "Beep-Beep-Beep"
Einstellungen 1 kurzer Ton 2 kurze Téne 3 kurze Téne
Bremse aus ein
Batterietyp Lipo NiMH
Abschaltmodus weiche Abschaltung (Soft-Cut)  Abschaltung (Cut-Off)
Abschaltspannung Niedrig Mittel Hoch
Startmodus Normal Weich Super-Weich
Timing Niedrig Mittel Hoch

Es gibt zwei Moglichkeiten, um den Programmiermodus zu beenden:

1. In Schritt 3, nach dem Spezialton "1515", den Gaskniippel innerhalb von 2 Sekunden auf 0 setzen (Motor aus).
2. In Schritt 2, nach dem Ton "Beep ----- Beep-----" (Einstellung Nr.8), den Gasknippel innerhalb von 3 Sekunden
auf 0 setzen (Motor aus).
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_ATTENTION
VA

ATTENTION : Lisez intégralement ce manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de
I'utiliser. Ne pas utiliser correctement ce produit peut entrainer des dommages au produit, aux biens matériels et causer des
blessures graves.

Il s’agit d’un produit de loisir technique, sophistiqué, et non d’un jouet. Il doit étre utilisé avec précaution et bon sens, et requiert
quelques connaissances de base en mécanique. Ne pas utiliser ce produit en sécurité et de maniere responsable peut
entrainer des blessures ou des dégats au produit et envers des tiers. Ce produit n’est pas prévu pour une utilisation par des
enfants sans la surveillance directe par un adulte.

Ce manuel contient des instructions concernant la sécurité, I'utilisation et I'entretien. Il est essentiel de lire et de suivre toutes
les instructions et de respecter les avertissements de ce manuel avant de monter, de régler ou d’utiliser le produit, de fagon a
I'exploiter correctement et éviter les dégats ou blessures graves.

Consignes de sécurité et avertissements

En tant qu’utilisateur de ce produit, vous étes seul responsable de son utilisation, de maniére a ne pas vous mettre endanger,
et a ne pas mettre les autres en danger, et a ne pas endommager ce produit ou causer de dégats a des tiers. Ce modele est
piloté par un signal radio qui peut étre soumis a des interférences provenant de sources variées que vous ne contrélez pas.
Ces interférences peuvent causer une perte momentanée de contréle, aussi est-il prudent de toujours garder une distance de
sécurité dans toutes les directions, autour de votre modele, cette marge vous aidant a éviter les collisions ou les blessures.
Age recommandé : Ce produit ne doit pas étre utilisé par des enfants de moins de 14 ans. Ce n’est pas un jouet.

* N'utilisez jamais votre modéle avec des piles faibles dans I'émetteur.

« Utilisez toujours votre modéle dans un espace vaste, sans véhicules, sans circulation et sans personnes.

» N'utilisez pas le modeéle dans les rues, ou vous pourriez occasionner des blessures ou des degats.

 Nfutilisez jamais le modéle pour quelque raison que ce soit dans la rue ou dans des zones peuplées.

 Suivez soigneusement les instructions et les conseils de ce manuel et ceux des équipements optionnels

(chargeurs, accus rechargeables, etc.).

» Tenez tous les produits chimiques, les petites pieces et tout composant électrique hors de portée des enfants.

* L'humidité peut causer des dégats a I'électronique. Evitez d‘exposer a I‘'eau les équipements non congus

spécialement a cet effet et spécialement protégés.

* Ne léchez pas, et ne placez aucune partie du modeéle dans votre bouche, car cela peut entrainer des blessures

graves et méme la mort.

Avertissement concernant les accus Lithium Polymere (LiPo)

Attention : Suivez toujours les instructions du fabricant pour utiliser les accus et vous en débarrasser. Un mauvais usage
d'accus LiPo peut entrainer un incendie, des dégats matériels ou des blessures graves.

En manipulant, chargeant ou utilisant des accus LiPo, vous assumez tous les risques associés aux accus au Lithium.

» Si a n'importe quel moment, 'accu commence a gonfler, arrétez immédiatement de l'utiliser!

» Charger ou décharger un accu gonflé peut entrainer un incendie.
» Stockez toujours les accus a température ambiante dans un espace sec pour augmenter la durée de vie de I'accu.

Transportez ou stockez toujours les accus dans une plage de températures de 5 a 48 °C. Ne stockez pas les accus
ou le modéle dans une voiture ou directement a la chaleur du soleil. Un accu stocké dans une voiture chaude peut
étre endommagé et éventuellement prendre feu.

» N'utilisez jamais un chargeur pour accus NiMh. Ne pas charger avec un chargeur compatible LiPo peut entrainer un
incendie, entrainant des blessures et des dégats matériels.

» Ne déchargez jamais les éléments LiPo a moins de 3 V par élément.
» Ne laissez jamais une charge se faire sans surveillance.
» Ne chargez jamais un accu endommagé.

» Vous devez charger les accus LiPo uniquement avec un chargeur spécial LiPo. Lisez bien les instructions de votre
chargeur avant usage. Quand vous chargez 'accu, vérifiez que I'accu est sur une surface ininflammabile. Il est
également conseillé de placer les accus LiPo dans un sac résistant au feu que vous trouverez facilement dans les
magasins de modélisme ou sur les boutiques en ligne.

29



Introduction

A la demande générale, FMS est fier d’'annoncer une réédition
du P-51 Racer en 1100mm d’envergure, avec le choix entre
différents décors : Dago Red, Miss America, Voodoo et Blue
Thunder II.

Les détails maquettes et une électronique améliorée sont
parfaitement intégrés : les racers P-51 de 1100mm de FMS
sont équipés d’'une hélice quadripale réaliste, de jambes de
train inclinées vers I'avant, de volets fonctionnels, d’'une cabine
maquette, de rampes d’échappements, de I'entrée d’air, des
cloisons d’ailes et de I'antenne.

Fabriqués en mousse EPO robuste et peints avec une peinture
écoresponsable a base aqueuse, Les P-51 racers sont
splendides quelles que soient la vitesse et I'altitude. Grace a
I’hélice quadripale a haut rendement, a un moteur Kv 900, a un
contréleur 80 A et a une batterie LiPo 14,8 V de 2600 mAh, il
dépasse les 145 km/h !

Eprouvez dés aujourd’hui I'euphorie palpitante d’'un pilote de
course de la catégorie “Unlimited” aux commandes d’un P-51
Racer 1100mm de FMS !

Spécificités:

» Motorisation surdimensionnée : Moteur brushless
3948-900kV, contrdleur brushless 80A, Servos digitaux 9
grammes a pignons métal.

» Haut niveau de réalisme : Jambes de train inclinées vers
I'avant, hélice maquette quadripale, volets fonctionnels, cabine

Avant le montage, merci de contréler le contenu du kit. Le
schéma ci-dessous détaille le contenu du kit et la numéro-
tation.Si quelque élément est manquant ou défectueux,
identifiez le nom ou le numéro de la piece (reportez-vous a
la liste des piéces de rechange page 16 de ce manuel),
puis contactez votre magasin local ou contactez-nous :
support@fmsmodel.com

Caracteéristiques
Envergure : 1070mm(42.1")

Longueur hors tout : 970mm(38.1")
Poids en ordre de vol : ~ 1390g
Format du moteur : Brushless3948-900KV

Charge alaire : 67.1g/dm’( 0.1502/in?)
Surface alaire : 20.7dm’(320.8sq.in)

Controleur brushless : 80A

Servos : 6*servos 99g
Batterie recommandée: LiPo 14.8V 2600mAh 35C

réaliste, rampes d’échappement, entrée d’air, cloisons
d’ailes, antenne, etc.

» Logement de batterie surdimensionné capable de recevoir
des packs allant jusqu’a 4000 mAh pour allonger le temps de
vol.

* Train d’atterrissage a axes métal

» Commandes sur rotules pour plus de précision

» Choix du décor entre Dago Red, Miss America, Voodoo et
Blue Thunder II.

* Cellule en mousse EPO résistante

* Peint avec une peinture écoresponsable a base aqueuse.

Tahle des matiéres
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A: Fuselage

B: Stabilisateur
horizontal

C: Demi-Ailes

D@ @ E—— FIGm

D: Ensemble hélice et cone
E: Cléd'aile
F: Tube de pitot

G: Jeu de vis
(5-HKM3.0x20 2-KA2.6x12)
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1. Placez l'aile sous le fuselage et fixez la avec les

vis fournies.

Montage du stahilisateur horizontal

1. Glissez le tube de clé de stab par les trous a l'ar-

riere dufuselage.

2. Montez les deux demi-stabs(gauche et
droit)comme montré. Assurez-vous que le guignol

est tourné vers le bas.

stabi-

3. Montez les vis fournies pour fixer les demi

lisateurs.

31



=
R

1. Servo au neutre, montez et réglez la commande et
les chappes. Branchez les chapes dans le trou le plus
éloigné du guignol.

1. Placez le tube de pitot dans le trou de l'aile comme
montré.

— Colle nécessaire — &

Montage de I'hélice et du cone

1. Assemblez le cone et ['hélice comme montré.
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1. Enlevez la trappe d'accés a la batterie.

2. Tirez la face "douce" du velcro adhésif situé dans le
fuselage. Collez cette face a votre pack d'accus.

3. Placez un pack d'accus dans le fuselage et attachez-le
avec les sangles d'accu pré-installées

Note : Le centre de gravité peut étre ajusté en déplacant la
batterie d'avant en arriere. Il est capital d'avoir un centrage
correct afin d'obtenir de bonnes qualités de vol.

Connexion du récepteur

Récepteur
Les cordons venant de la platine de connexion des servos Ailerons 1 Voie 1
doivent étre connectés a votre récepteur dans I'ordre indiqué. —Ailerons
Rangez les fils dans la cavité vers |'arriere du logement de Profondeur 2 Voie 2
batterie. —Profondeur
Gaz 3 Voie 3
Note:L'ordre des voies peut différer selon les marques de o —Gaz
radio.Reportez-vous & la notice de votre ensemble Direction 4 Voie 4
radio.L'ordre indiqué est celui utilisé entre autres par —Direction
Futaba. Train 5 Voie 5
—Train
\oie auxiliaire 6 Voie 6
—Aux

Préparation du modele au vol

Informations importantes concernant le contréleur brushiess et le modele

1.Le contrdleur brushless inclus dans votre modéle est équipé d'un démarrage sécurisé. Si l'accu de propulsion est branché au
contrdleur alors que le manche de gaz n'est en position moteur coupé, le moteur ne démarrera pas tant que le manche n'aurapas
été ramené en position moteur coupé. Une fois le manche de gaz en position moteurcoupé, le moteur émet une série de "bips".
Plusieurs "bips" avec la méme tonalité indiquent que le contréleur a détecté les éléments de I'accu. Le nombre de "bips" corre-
spond au nombre d'éléments détectés. Le moteur est alors armé et démarrera dés que le manche de gaz sera bougé.

2.Le moteur et le contrdleur sont pré-connectés et le sens de rotation du moteur doit étre correct. Si pour une quelconque raison,
le moteur tourne dans le mauvais sens, inversez simplement deux des trois fils du moteur pour inverser le sens de rotation.

3.Le moteur peut étre freiné en option. Le contréleur est livré avec le frein désactivé et nous vous conseillons de voler sans
frein.Toutefois, le frein peut se trouver activeé si I'accu de propulsion est branché alors que le manche de gaz est sur "plein gaz".
Pour désactiver le frein, mettez le manche de gaz sur "plein gaz" et branchez I'accu. Le moteur émet un "bip". Placez le manche
de gaz en position "moteur coupé". Le moteur est prét a tourner avec le frein désactivé.

4.Choix et installation de I'accu : Nous conseillons un accu LiPo 4S 14.8V 2600mAh 35C.Si vous utilisez un autre type d'accu, il
doit étre un 4S (14.8V), avec au moins 2600mAh de capacité et au moins 35C de capacité de décharge. Votre accu doit avoir a
peu prés la méme capacité, les mémes dimensions et le méme poids que I'accu LiPo 4S 14.8V 2600mAh 35C afin de rentrer
dans le fuselage sans modifier le centrage de maniére significative.
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Réglages de I'émetteur et du modele

Avant de commencer, appairez votre récepteur a votre émet-
teur.Merci de vous reporter a la notice de votre ensemble radio
pour effectuer cette opération correctement.

ATTENTION: Pour éviter les blessures, NE MONTEZ PAS
I'nélice sur I'axe du moteur pendant que vous contrblez les
gouvernes. N'armez pas le contrdleur et n'allumez pas I'émet-
teur tant que le manuel de I'émetteur ne vous le précise pas.

CONSEILS : Assurez-vous que les manches de I'émetteur sont
au neutre (Direction, profondeur et ailerons) et que les gaz sont
sur "moteur coupé". Assurez-vous que chaque aileron se léve et
se baisse de la méme valeur. Ce modele se comporte bien
quand les débattements des ailerons vers la gauche et vers la
droite sont identiques.

Bougez les commandes de I'émetteur pour vous assurer que

les gouvernes réagissent correctement. (Voir les schémas
ci-contre).

Controle des déhattements

Incliner a gauche ' ‘
>
o
=
o
=
w
h
=
o
-y
o
=
o
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-
Lacet a gauche
9
-
©
(o]
(=4
o
=
Lacet a droite

Les débattements conseillés pour votre P-51 V2 FMS sont les suivants (Réglages de doubles débattements)

CONSEILS : Pour le premier vol, pilotez le

Grands débattements

Petits débattements

modéle avec les petits débattements. La premiére

fois que vous utiliserez les grands débattements, Profondeur

13 mm haut/bas

8 mm haut/bas

veillez a voler a vitesse moyenne, c'est unique- Ailerons

12 mm haut/bas

7 mm haut/bas

ment pour des figures EXTREMES. Direction

15 mm gauche/droite

9 mm gauche/droite
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1.A et B. Sortez le tube verrou de chape vers la commande.

2.C. Ouvrez la chape avec précaution, puis insérez le pion
dans le trou désiré du guignol.

3.D, E et F. Glissez le tube verrou sur la chape.

m-|-§1

Réglage des guignols et des palonniers de servos

Guignols

Palonniers

Plus de débattement

Le tableau montre les réglages d'usine des guignols et
des palonniers de servos. Faites voler le modéle avec les

N

réglages d'usine avant de faire des modifications.

Aprés avoir volé, vous pouvez choisir de modifier les
positions des commandes pour personnaliser la réponse

R

ll

Moins de débattement

des gouvernes. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Ailerons | Direction | Profondeur

R

@ | @2 |@c===
t t !

Quand vous réglez le centrage de votre modéle, ajustez la
position de I'accu selon les besoins pour que le modéle soit a
plat ou légerement nez bas. C'est le bon point d'équilibrage
pour votre modeéle. Aprés les premiers vols, le centrage peut
étre ajusté en fonction de vos préférences.

1. Le centre de gravité conseillé pour votre modéle est entre
70 et 80 mm en arriére du bord d'attaque de l'aile (comme
montré) quand le pack d'accus et installé. Tracez la position
du centre de gravité sur le dessous de l'aile.

2.Pour équilibrer votre modéle, portez-le au niveau des
marques faites sous les ailes, soit sur vos doigts, soit a I'aide
d'un équilibreur disponible dans le commerce. C'est le bon
point d'équilibre pour votre modéle. Assurez-vous que le
modele est monté et en ordre de vol avant de I'équilibrer.
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Avant de faire voler le modele

Trouvez un site de vol adapte

Trouvez un site de vol dégagé, a I'écart de batiments, d'arbres,
de lignes électriques ou autres obstacles. Jusqu'a ce que vous
sachiez exactement I'espace dont vous avez besoin et que
vous maitrisiez parfaitement votre avion, choisissez un site qui
fasse au moins la surface de deux a trois terrains de football.
Un site réservé a la pratique de I'aéromodélisme est encore
mieux. Ne volez jamais a proximité de personnes, tout particu-
lierement d'enfants qui peuvent divaguer de fagon imprévisi-
ble.

Faites un test de portée de votre radio

Par précaution, un test de portée doit étre effectué avant le
premier vol de chaque session de vol. Le test de portée est
une bonne fagon de détecter des probléemes qui peuvent
entrainer une perte de contrdle, comme des piles faibles, des
éléments de la radio défectueux, ou un brouillage radio. En
geénéral, il vous faut un assistant et vous devez le faire sur le
site méme ou vous allez voler. d'enfants qui peuvent divaguer
de fagon imprévisible.

Allumez d'abord votre émetteur, puis montez un accu
complétement chargé dans le fuselage. Branchez I'accu sur le
contrdleur et placez la trappe.

Pensez a ne pas heurter le manche de gaz, sans quoi, I'hélice
se mettra a tourner, pouvant causer des dégats ou des bless-
ures.

NOTE: Reportez-vous aux instructions de votre ensemble
radio pour connaitre la procédure de test de portée. Si les
commandes ne répondent pas correctement ou si quoi que ce
soit semble anormal, ne faites pas voler le modéle avant
d'avoir trouvé le probleme et de I'avoir corrigé. Assurez-vous
que les fils de servos sont correctement connectés sur le
récepteur et que les piles ou accus de I'émetteur sont bien
chargées.

Surveillez et limitez votre temps de vol avec un chronométre
(une montre-chrono, ou un chrono sur votre émetteur s'il en est
équipé). Quand les accus faiblissent, vous constatez en
général une baisse de puissance avant que le contréleur ne
coupe le moteur. Donc, dés que l'avion perd de la vitesse, vous
devez atterrir. Souvent (mais pas toujours), vous pouvez
remettre le moteur en marche brievement quand le contréleur
aprés que le controleur ait coupé le moteur, en gardant le
manche de gaz tout en bas quelques secondes.

Pour éviter un atterrissage en plané dés votre premier vol,
nous vous conseillons de tabler sur une valeur prudente de 4
minutes. Quand les 4 minutes sont atteintes, posez-vous sans
attendre.

Pilotage tdu modelev

En mettant progressivement les gaz, maintenez |'axe avec la
direction, le modeéle va accélérer rapidement. Quand le
modele a assez de vitesse pour voler, mettez-le en montée sur
un angle raisonnable et constant. Il va monter avec un bon
angle d'attaque(AOA).

Choisissez toujours une zone vaste et dégagée pour faire
voler votre avion. L'idéal est de voler sur le site d'un club
d'aéromodélisme. Si ce n'est pas le cas, évitez toujours de
voler a proximité de maisons, d'arbres, de lignes électriques et
de batiments. Vous devez aussi éviter de voler sur des zones
trés peuplées, comme les parcs publics, les cours d'écoles, ou
des terrains de sport. Consultez les lois et reglements locaux
avant de choisir votre site de vol. Aprés le décollage, prenez
de la hauteur. Montez pour tester tous les régimes de vol, y
compris les hautes et basses vitesses. Aprés avoir pris en
main votre modeéle, vous pourrez faire des passages bas et
rapides, du vol sur le dos, des loopings et des tonneaux.

Dés que le moteur de votre modéle donne des a-coups (LVC)
ou que vous sentez une diminution de puissance, posez-vous.
Sivous avez un émetteur avec un chronometre, réglez-le pour
avoir la possibilité de faire plusieurs approches. Le train
tricycle du modeéle permet de se poser sur des pistes en dur.
Alignez le modéle face au vent et laissez-le descendre vers le
sol. Gardez 1/4 a 1/3 de puissance pour avoir assez d'énergie
pour faire un bel arrondi. Avant que le modéle ne touche le sol,
réduisez complétement le moteur pour éviter d'endommager
I'nélice ou d'autres éléments. La clé d'un atterrissage réussi
réside dans le dosage des gaz et de la profondeur dans
I'approche finale et durant I'arrondi pour que le modéle touche
le sol en douceur sur ses trois roues a la fois.

Entretien

Les réparations de la mousse doivent se faire avec des colles
adaptées aux mousses expansées comme la colle thermo-
fusible, la cyano spéciale mousse, et I'époxy 5 minutes. Si les
piéces ne sont pas réparables, consultez la liste des piéces de
rechange pour commander a l'aide des références.

Vérifiez toujours que toutes les vis du modele sont bien
serrées. Faites spécialement attention a la fixation du céne
avant chaque vol.
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Probléme Cause possible Solution

Le moteur de l'avion ne | _|e contrdleur n'est pas armé. -Abaissez le manche de gaz et son trim tout en bas.
répond pas, mais les autres

commandes répondent. -La voie des gaz est inversée. -Inversez la voie des gaz sur |'émetteur.

-Cone, hélice, moteur ou

. . . support moteur endommagé. -Remplacez les piéces endommagées.
1]
agﬂgt;ﬁgezigeggivlg:“ce OU | _Helice ou éléments du cone -Serrez I'adaptateur d'hélice, I'hélice et le cone.
: desserrés -Démontez et remontez I'hélice correctement.

-Hélice montée a l'envers

-Rechargez compléetement I'accu.
-Remontez I'hélice dans le bon sens.
-Remplacez I'accu et suivez les
instructions de I'accu.

-Accu mal chargé
-Hélice montée a l'envers
-Accu endommagé

Temps de vol réduit ou
modéle sous motorisé.

-Gouverne, guignol, tringlerie
ou servo endommage.
-Fils endommagés ou connect-

Les gouvernes ne bougent
pas, ou réagissent lentement

-Remplacez ou réparez les éléments endommagés ou
réglez les commandes.

aux ordres trop Iach -Vérifiez les connexions
eurs trop laches. rechargez l'accu
Gouvernes inversées Voies inversées sur 'émetteur -Ve’rifiez'les sens de débattement et réglez les sens
depuis I'émetteur.
-Le moteur perd de la | -Moteur ou accu endommagé. o ] ]
puissance. -Perte de puissance du modéle. -Vérifiez vos accus, I'émetteur, le récepteur, le
-Le moteur donne des | - Le contrdleur passe en mode de | controleur et les cablages. Remplacez si nécessaire.

' . . z . '
a-coups puis perd de la | coupure de sécurité en raison d'une | - Posez I'avion immédiatement et rechargez I'accu.
puissance. tension trop faible.

) ) . ] - Vérifiez les connexions entre le récepteur et le
La LED du récepteur clignote | Perte de puissance du récep- contrdleur.
lentement. teur - Vérifiez I'état des servos.

- Contrblez les ftringleries, pour vérifier si elles ne
forcent pas.

Liste de piéces de rechange

Dago Red

FMSEH101 Fuselage |  FMSEH114 Jeu devis

FMSEH102 Paire d"ailes | FMSEH115 Guignols

FMSEH103 Stabilisateur horizontal | FMSEH116 Jeu deroues

FMSEH104 Vortex Genrators FMSCONO002 Systeme multi-connecteur
FMSEH105 Cabine ! FMSPROP063  Hélice

FMSEH106 Tube de pitot | FMSBMO044 Plaque moteur
FMSEH107 Pipes d'échappement |  FMSDJ021 Support moteur
FMSEH108 Capot | FMSDZ029 Axe moteur

FMSEH109 Cone d'hélice | FMSREO016 Train rentrant électrique
FMSEH110 Planche de décalcomanies PRKV9001 Moteur 3948 KV900
FMSEH111 Train avant rentrant complet | PRESCO036 Contréleur 80 A
FMSEH112 Jambes de trains principaux | FMS9GDP Servo digital a pignons métal, 9 g, sens
FMSEH113 Tringles de commandes |  FMS9GD54 Servo digital 9 g 54 degrés




Miss America

FMSMA101 Fuselage

FMSMA102 Paire d'ailes

FMSMA103 Stabilisateur horizontal
FMSMA104 Vortex Genrators
FMSMA105 Cabine

FMSMA106 Tube de pitot

FMSMA107 Pipes d'échappement
FMSMA108 Capot

FMSEH109 Cone d'hélice

FMSMA110 Planche de décalcomanies
FMSMA111 Train avant rentrant complet
FMSMA112 Jambes de trains principaux
FMSEH113 Tringles de commandes
Voodoo

FMSVD101 Fuselage

FMSVD102 Paire d'ailes

FMSVD103 Stabilisateur horizontal
FMSVD104 Vortex Genrators
FMSVD105 Cabine

FMSVD106 Tube de pitot

FMSVD107 Pipes d'échappement
FMSVD108 Capot

FMSEH109 Cone d'hélice

FMSVD110 Planche de décalcomanies
FMSVD111 Train avant rentrant complet
FMSVD112 Jambes de trains principaux
FMSEH113 Tringles de commandes
Blue Thunder i

FMSBT101 Fuselage

FMSBT102 Paire d'ailes

FMSBT103 Stabilisateur horizontal
FMSBT104 Vortex Genrators
FMSBT105 Cabine

FMSBT106 Tube de pitot

FMSBT107 Pipes d'échappement
FMSBT108 Capot

FMSEH109 Cone d'hélice

FMSBT110 Planche de décalcomanies
FMSBT111 Train avant rentrant complet
FMSBT112 Jambes de trains principaux
FMSEH113 Tringles de commandes

| FMSEH114

| FMSEH115

| FMSEH116
FMSCON0Q02

I FMSPROPO063

| FMSBMO044

| FMSDJ021

| FMSDZz029

| FMSREO16
PRKV9001

| PRESCO036

| FMS9GDP

| FMS9GD54

| FMSEH114

| FMSEH115

| FMSEH116
FMSCON002

| FMSPROP063

| FMSBMO044

| FMSDJ021

| FMSDZz029

| FMSRE016
PRKV9001

| PRESCO036

| FMS9GDP

| FMS9GD54

| FMSEH114

| FMSEH115

| FMSEH116
FMSCON0Q02

I FMSPROPO063

| FMSBMO044

| FMSDJ021

| FMSDZ029

| FMSREO16
PRKV9001

| PRESCO036

| FMS9GDP

| FMS9GD54

Jeudevis

Guignols

Jeu deroues

Systeme multi-connecteur
Hélice

Plaque moteur

Support moteur

Axe moteur

Train rentrant électrique
Moteur 3948 KV900
Controleur 80 A

Servo digital a pignons métal, 9 g, sens
Servo digital 9 g 54 degrés

Jeudevis

Guignols

Jeu deroues

Systeme multi-connecteur
Hélice

Plaque moteur

Support moteur

Axe moteur

Train rentrant électrique
Moteur 3948 KV900
Contréleur 80 A

Servo digital a pignons métal, 9 g, sens
Servo digital 9 g 54 degrés

Jeu devis

Guignols

Jeu de roues

Systeme multi-connecteur
Hélice

Plague moteur

Support moteur

Axe moteur

Train rentrant électrique
Moteur 3948 KV900
Contréleur 80 A

Servo digital a pignons métal, 9 g, sens
Servo digital 9 g 54 degrés

Visitez notre site internet pour voir les photos de ces produits : www.fmsmodel.com
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Manuel d'utilisation du controleur de vitesse brushless

Merci d’avoir acheté notre contréleur électronique de vitesse (ESC). Les puissantes motorisations de modéles radio-
commandés sont trés dangereuses, aussi merci de lire attentivement ce manuel. Comme nous n’avons aucun
contrdle sur I'utilisation,l’installation, ou I'entretien corrects de nos produits, aucune responsabilité ne sera assumée
ou acceptée pour tous dégats,pertes ou colts résultant de I'utilisation de ce produit. Toute réclamation résultant de
I'exploitation, d’'une défaillance ou d’un dysfonctionnement, etc. sera refusée. Nous n’assumons aucune respons-
abilité pour les dommages corporels, matériels ou indirects résultant de notre produit ou de nos fabrications. Dans
la mesure ou la loi 'autorise, I'obligation d’indemnisation est limitée au montant de la facture du produit concerné.

Caractéristiques
Courant| Courant | o0 | o Capacités de la sortie BEC Nom d’éléments ~ |Pimensions
Model en |enpointe BEC BEC : : : : : : Poids L*W*H
continu (=10s) LiPo 2S | LiPo 3S | LiPo 4S | LiPo 6S| Lipo NiMH (mm)
6A 6A 8A Linear |5V/0.8A|3servos 28 5-6 cells 5.5 [32*12*4.5
12A 12A 15A | Linear | 5V/1A |3servos|2servos 2-3S | 5-9 cells 99 38*18%6
12AE 12A 15A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 10g 38*18*7
15A 15A 20A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9cells | 16.5g |48*22.5%6
20A 20A 25A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 199 42*25*8
30A 30A 40A | Linear | 5V/2A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 379 68*25*8
40A 40A 55A | Linear | 5V/3A |5servos|4servos 2-3S | 5-9 cells 399 68*25*8
40A-UBEC 40A 55A | Switch | 5V/3A |5servos|5servos | 5servos 2-4S |5-12cells | 43g |65"25*12
50A-UBEC 50A 65A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos|6servos| 6servos| 2-4S |5-12 cells | 41g | 65*29*10
60A-UBEC 60A 80A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos |6servos| 6servos| 2-6S |5-18 cells | 63g | 77*35*14
60A-UBEC | 60A 80A N/A N/A 2-6S |5-18cells| 60g |86*38*12
80A-UBEC 80A 100A | Switch | 5V/5A |8servos|8servos|6servos| 6servos| 2-6S |5-18 cells | 82g | 86*38*12
80A-UBEC | 80A 100A N/A N/A 2-6S |5-18cells| 79g |86*38*12

Parametres programmables (Foption en gras est le réglage par défaut)

1. Réglage du frein : Activé / Désactivé

2. Type de batterie : LiPo / NiMH

3. Mode de protection en cas de tension faible (Cut-Off mode) : Coupure douce (réduit progressivement la
puissance) / Coupure franche(Coupe immédiatement la puissance de sortie)

4. Seuil de protection de tension faible (Cut-Off Threshold) : Bas / Moyen / Haut

1) Pour les batteries au lithium, le nombre d’éléments est calculé automatiquement. Les paramétres Bas/Moy-
en/Haut correspondent respectivement a une tension par élément de : 2,85V/3,15V/3,3V. Par exemple, pour un
3S LiPo, si le seuil de coupure est réglé sur « Moyen », la tension de coupure est de 3,15 x 3 =9,45 V.

2) Pour les batteries NiMH, les parameétres Bas/Moyen/Haut correspondent respectivement a une tension de
coupure de 0 %/50%/65% de la tension de départ (la tension de la batterie lors de la connexion). 0 % signifie que
la protection en cas de tension faible est désactivée. Par exemple, pour un pack NiMH 6 éléments, la tension a
pleine charge est de 1,44 x 6 = 8,64 V. Si « Moyen » est sélectionné pour la tension de coupure, la tension de
coupure sera de 8,64 x 50 % = 4,32 V.

5. Mode de démarrage : Normal / Doux / Super doux (300 ms /1,5s/3s)

a) Le mode Normal est adapté aux aéronefs a voilure fixe.

b) Les modes doux et super-doux sont adaptés aux hélicoptéres. L'accélération initiale des modes doux et
super-doux est plus lente, il faut 1,5 s pour le démarrage doux et 3 s pour le démarrage super-doux, entre le
début de mise des gaz et le plein gaz. Si les gaz sont complétement coupés (manche de gaz tout en bas) et
remontés (manche de gaz en haut) dans les 3 secondes aprés le premier démarrage, le redémarrage est tempo-
rairement changé en mode normal afin d’éviter un crash d0 a une réponse trop lente des gaz. Cette conception
est particulierement adaptée au vol acrobatique quand une réponse des gaz rapide est nécessaire.

6. Timing : Bas / Moyen / Haut (3,75° / 15° / 26,25°)En général, le timing bas est adapté a tous les moteurs. Pour
obtenir plus de vitesse, vous pouvez choisir une valeur de timing plus élevée.
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Manuel d'utilisation du contrdleur de vitesse brushless

Pour commencer a utiliser votre nouveau contrdleur

IMPORTANT! Comme différents émetteurs ont des plages de gaz différentes, merci de calibrer la plage des gaz

avant de voler.

Réglage de la plage des gaz (La plage des gaz doit étre réinitialisée si vous utilisez un nouvel émetteur).

1.Allumez I'émetteur,placez le manche de gaz tout en haut.

2.Branchez le pack d’accus sur le contréleur et attendez environ 2 secondes.

3.Un son « Bip-bip » doit étre entendu, indiquant que le point de plein gaz est confirmé.
4.Abaissez complétement le manche de gaz, plusieurs « bips » doivent étre entendus, indiquant le nombre

d’éléments de la batterie.

5.Un long « bip » doit étre entendu, indiquant que point gaz coupés est correctement confirmé.

Procédure normale de mise en route

1.Placez le manche de gaz tout en bas et allumez I'émetteur.
2.Branchez le pack d’accus sur le contréleur, une mélodie style «5123 » indique que l'alimentation est OK.
3.Plusieurs « Bips » doivent étre entendus, indiquant le nombre d’éléments au lithium de la batterie.

4.Quand le test automatique est terminé, un long « Bip----- » doit étre entendu.

5.Montez le manche de gaz pour voler.

1. Protection d’échec du démarrage : Si le moteur refuse de démarrer dans les 2 secondes suivant la mise des
gaz, le contréleur coupe la sortie. Dans ce cas, le manche de gaz doit étre abaissé a fond pour redémarrer le
moteur (une telle situation survient dans les cas suivants :connexion entre moteur et contréleur non fiable, hélice
ou moteur bloqué, réducteur endommagé, etc.)
2. Protection contre la surchauffe : Si la température du contréleur dépasse les 110 °C, le contréleur réduit la

puissance de sortie.

3.Protection en cas de perte de signal des gaz : Le contrdleur réduit la puissance de sortie si le signal est perdu
durant une seconde, toute perte de signal de plus de 2 secondes entraine la coupure compléte des gaz.

Probléme

Cause possible

Action

Apres mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas, aucun son n’est émis

Connexion entre la batterie et le
controleur incorrecte.

Vérifiez les connexions de
I'alimentation Remplacez le
connecteur

Aprés mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas, un son type « Bip-bip-,
Bip-bip----» est émis (la pause entre
chaque « Bip-Bip- » est d’environ 1
seconde)

Tension d'alimentation anor-
male, trop élevée ou trop faible.

Vérifiez la tension du pack
d’accus

Aprés mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas, un son type « Bip-,
Bip-, Bip-...» est émis (la pause entre
chaque « Bip- » est denviron 2
secondes)

Signal des gaz irrégulier

Vérifiez le récepteur et I'émetteur.
Vérifiez le cordon de la voie des
gaz.

Apres mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas, un son type « Bip-,
Bip-, Bip-...» est émis (la pause entre
chaque « Bip-» est denviron 0,25
seconde)

Le manche de gaz n’est pas
tout en bas

Abaissez le manche de gaz a
fond

Aprés mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas, un son type «J' 56712 »
est émis aprés deux « bips » (Bip-bip)

Le sens des gaz est inverse, le
contréleur est entré en mode
de programmation.

Réglez correctement le sens de
la voie des gaz

Le moteur tourne dans le mauvais sens

Il est nécessaire de modifier les
connexions entre le controleur et
le moteur

Intervertissez n'importe quelle
paire de connexions entre le
contrbleur et le moteur

40




Programmation du contréleur avec votre émetteur (4 étapes)

Note : Assurez-vous que la courbe de gaz est a 0 quand le manche de gaz est en position basse et a 100 %
pour la position haute.

NO.1Entrer en mode de programmation

1.Allumer I'’émetteur, placer le manche de gaz tout en haut, branchez le pack d’accus au contréleur.
2.Attendez deux secondes, le moteur doit émettre un son type « Bip-Bip- ».

3.Attendez 5 secondes de plus, une mélodie spéciale style «»56712 » doit étre émise, ce qui signifie que vous
étes entré en mode de programmation.

NO.2 Sélectionner les parameétres programmahles
Aprés étre entré en mode de programmation, vous allez entendre 8 sons, en boucle, avec la séquence suivante.

Si vous déplacez le manche de gaz vers le bas dans les 3 secondes suivant un type de son, ce paramétre est
sélectionné.

Consonne indicative Options
« Bip »(1 son court) Frein
« Bip-Bip- »(2 sons courts) Type de batterie
« Bip-Bip-Bip- »(3 sons courts) Mode de cut-off (coupure)
« Bip-Bip-Bip-Bip- »(4 sons courts) Seuil de coupure
« Biiiiip---—- »(1 son long) Mode de démarrage
« Biiiiip----Bip- »(1 son long, 1 son court) Timing
« Bip-Bip- »(1 son long, 2 sons courts) Réinitialisation
« Biiiiip----Biiiiip---- »(2 sons longs) Sortie

“0 3 s p i e

Vous allez entendre plusieurs sons en boucle. Sélectionnez la valeur correspondant a un son en remontant le
manche de gaz quand vous entendez le son, ensuite, une meélodie spéciale «21515 » est émise, indiquant que la
valeur est choisie et enregistrée. En gardant le manche en haut, vous revenez a I'étape 2 et vous pouvez choisir
un autre parameétre. Sinon, en abaissant le manche de gaz dans les deux secondes, vous sortez directement du
mode de programmation.

Sons « Bip- » « Bip-Bip- » « Bip-Bip-Bip- »
Parametre (1 son court) (2 sons courts) (3 sons courts)
Frein OFF ON
Type de batterie LiPo NiMH
Mode de coupure Coupure douce Coupure franche
Seuil de coupure Bas Moyen Haut
Mode de démarrage Normal Doux Trés doux
Timing Bas Moyen Haut

NO.4 Sortir du mode de programmation

Il y a deux fagons de sortir du mode de programmation:
1. Alétape 3, aprés le son spécial « /1515 », abaissez le manche de gaz dans les 2 secondes.
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